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PLANEJAMENTO E PROJETO:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPAL
RUA: RICARDO GONÇALVES BACCO - FONE : (43) 3546-6167 - CEP 84.900-000 - IBAITI/PARANÁ

Viação e Serviços Urbanos

IBAITI
Secretaria de Obras, PRAÇA DOS TRÊS PODERES 23, FONE/FAX (43) 3546-7450 - CEP 84.900-000 - IBAITI/PARANÁ

01/02

- ÁREA EXISTENTE: 40,20 M²

ARQUITETÔNICO
PROJETO:

PLANTAS BAIXAS

ÁREAS:

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL

- ÁREA AMPLIADA: 11,50 m²
- ÁREA TOTAL: 51,70 m²

ESCALA:

INDICADA

- É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONFERIR TODAS AS
  MEDIDAS IN LOCO ANTES DE EXECUTAR A OBRA;

- CASO HAJA A NECESSIDADE DE REALIZAR ALTERAÇÕES NA
  OBRA, FAVOR COMUNICAR O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
  ANTES DE REALIZAR TAIS AJUSTES;

- DEVERÁ SER REALIZADA A LIMPEZA PRELIMINAR E
  REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO, BEM COMO A LIMPEZA
  FINAL DA OBRA;

- OS VÃOS PRESENTES EM PAREDES EXISTENTES, CASO NÃO
    HAJAM ESQUADRIAS, DEVERÃO SER FECHADOS.

OBSERVAÇÕES:SITUAÇÃO:
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